Clever sein.
Kopp einschalten.
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Aufputz Schutzkontakt-Steckdose im Design STANDARDund der Farbe
arktisweiRR. Nennspannung betragt 25 0V~ und Nennstrom 16A. Schutzart IP

|
N

Technische Daten 101802000

Ausfiihrung SCHUKO

Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck

Anschlussart Steckklemme — F

Farbe weif3

Farbe (benutzerdefiniert) arktisweil} /7 B
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung 1

U

Montageart Aufputz

B4

Befestigungsart Befestigung mit Schraube §@
) L |

: O
Werkstoff Kunststoff ) /
Werkstoffgite Duroplast ﬂ

Oberfliche unbehandelt ) )
Ausfiihrung der Oberflache glanzend . j
Geeignet fir Schutzart (IP) IP20 64
Schutzkontakt Ja

Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung  Nein

Anzahl der Einheiten 1 ~\
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0 N
Anzahl der Phasen 1

Mit Klappdeckel Nein

Mit erhéhtem Beriihrungsschutz Nein

Textfeld/Beschriftungsflache Nein

Transparent Nein

Abschliel3bar Nein —
Auswurfmechanismus Nein =
Mit Funktionsbeleuchtung Nein 49

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Uberspannungsschutz Nein

Fehlerstromschutz Nein

Mit Feinsicherung Nein

Halogenfrei Ja

Antibakterielle Behandlung Nein

Mit Ein-/Ausschalter Nein

Mit Durchschleiffunktion Ja

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Nennstrom 16A

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen
Fortschritts, Normanderungen, verdnderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten.
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Technische Daten 101802000
Nennspannung 250V

Fir "erschwerte Bedingungen” (nach VDE) Nein

Gerdtebreite 64mm

Geratehohe 64mm

Geratetiefe 49mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Anderungen aufgrund technischen
Fortschritts, Normanderungen, verdnderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdriicklich vorbehalten.
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